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Zertifikatsinhaber: TRIUSO-Qualitätswerkzeuge GmbH
Steeg 4
84428 Buchbach
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:

Produkt: Zurrgurte

Geprüft nach: EK5/AK6 18-01:2018
EN 12195-2:2000
AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und 
Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 701282587501-00

Gültig bis: 2030-05-20

Datum, 2025-08-27

( Junjie (Steven) Xu )



Z E R T I F I K A T
Nr. Z1A 051326 0061 Rev. 00

Seite 2 von 2
TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

Modell(e): ZG12, ZG52, ZG560650, ZG13, ZG61, ZG62

Kenndaten:
Modell: ZG12 ZG52 ZG560650

Zurrkraft (daN): 1500 750 750

Gewebtes Gurtband (mm): 27×1.4 27×1.5 27×1.5

Werkstoff:    

Gewebtes Gurtband: PES PES PES

    
Modell: ZG13 ZG61 ZG62

Zurrkraft (daN): 2000 2000 1000

Gewebtes Gurtband (mm): 38×1.5 38×1.5 38×1.5

Werkstoff:    

Gewebtes Gurtband: PES PES PES


