PRODUKTBLATT

Spannstoff-Rahmen Hange-Modell LED A1
TFROOHA1LED
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¢ Vormontierte LEDs an der Innenseite des 90 mm Aluminiumprofils
* In jeder gewiinschten GroBe und RAL-Farbe auf Anfrage erhiltlich
* Einfache Deckenmontage mit den mitgelieferten Haken und 2 m Stahlseil



PRODUKTBLATT

Spannstoff-Rahmen Hange-Modell LED A1
TFROOHA1LED

VY

VX VIS .’i SIZE

Single sided Double-sided



PRODUKTBLATT

Spannstoff-Rahmen Hange-Modell LED A1

TFR9OHA1LED
BASISINFORMATIONEN
GroRen (mm) Sichtbare GroRe (mm) Lochabstand (mm)
SKU (AxBxC) Format (mm) (VXXVY) (XxY)
TFR9OHA1LED 594 x 841 x 90 A1 (594 x 841 mm) 587 x 834 mm
Ausrichtung Gewicht (kg)
Senkrecht 5,50

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung Lichtfarbe (K) Helligkeit (cd) Lichtintensitat (Ix) Leistung (W)

Ja - - - 60 W

MONITOR-SPEZIFIKATIONEN

Monitorabmessungen

Monitor-Typ LCD-GroRe Bildseitenverhiltnis Auflésung (px) Kontrast (mm) (BxHXxT)
Reaktionszeit (ms) Nit (nt) Betriebszeit Betriebssystem Touchscreen Touch-Folie
Nein Nein

Leistung (W)
60 W

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 Verpackungseinheit 2 Verpackungseinheit 3
(mm) (mm) (mm)

1490 x 160 x 130

Palette Stiickzahl Palettengewicht (kg) Palettenart

45 327 EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung EAN

Nein 8596052123016



